LD NSK

LUMINOSITE DE 32 000 LUX*, DE QUALITE
EQUIVALENTE A LA LUMIERE DU JOUR

Une meilleure visibilité et un plus grand confort lors des soins prolongeés

Luminosité |

Caractéristiques :

- Affichage numerique de la vitesse

« Interrupteur avant/arriére

+ Fonction de mise en memaoire

- Réglage de la luminosité de |'éclairage
» Pédale da calibrage de I'air

Ensemble NLX nano complet

MODELE : NLX nana S120 (120V)
REF : ¥1001361

Incroyablement compact

Incroyablement léger

MODELE : NLX nano S230 (230V) . 3

REF : Y1001362 Pourtant incroyablement puissant
[Contenu]

MLX nano LiBoitier de contriie), NLX nano (Moteur), MLX CD (Cordon)
NLAC [Adaptatewr AC) 120V ou 230V

NLX nano
LED

Une nouvelle génération de
micromoteurs, aussi bien
equilibrés qu'une turbine
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Equilibre parfait Couple éleve, rotation souple et
na no I ment &g o t de | , vibrations minimales

Le NLX nano a &té congu dans |le but de minimiser le poids et la taille du
micromoteur afin d'ameliorer I'equillibre entre l'instrument et le moteur dans la
main du praticien el reduire ainsi la fatigue du praticien lors de soins prolonges.

En depit de sa taille et de son poids réduits, le NLX nano reste aussi

puissant que les micromoteurs traditionnels et offre une vaste
plage de vitesses de rotation

Son systeme de controle vecteur a 180° assure un controle souple
et regulier sur toute la gamme de vitesses de rotation.

Grace a |'eclairage LED, il offre desormais une luminosite de

Micromoteur sans balai, autoclavable,

32 000 LUX, dont la qualité est équivalente 2 la lumiére sans entretien

Reduction de plus de 25% de la taille et de plus
de 20% du poids

Grace au savoir-faire de NSK, NLX nano a té congu pour réduire
le poids de 20% et la tallle de plus de 25%, par rapport au
micromoteur NSK actuel. En deépit de =a faille et de son poids
reduits, e NLX MNano a conserve toute sa puissance, et ofire
la. méme gamme de vitesses de rotation gue les micromoteurs
cliniques sans balai NSK actuels.

du jour, permettant une meillleure visibilité et
un confort d'utilisation accru.

Succombez a la qualité de nos micromoteurs NLX i
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